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Systemaufbau

1) Tragkonstruktion aus Profilsystemen in Stahl, Alu oder Holz

2) Hochwertiges Isolierglas mit werksseitig aufgeklebten
Adapterrahmen. Die Adapterrahmen sind ca. 20 mm hoch. Die nicht
transparente Ansichtsbreite (Randverbund) betragt lediglich 20 mm
umlaufend. Zur besseren optischen Wirkung sind die
Edelstahlabstandhalter des Isolierglases ebenfalls schwarz.

3) Mit selbstfurchenden Spezialschrauben und Verdrehkrallen aus
Edelstahl werden die Glasscheiben direkt an der Unterkonstruktion
befestigt. Gesamtsystemtauglichkeit in enger Zusammenarbeit
zwischen Glassystemhersteller und Profilsystemhersteller
gewahrleistet.

4) Glaslasttrager sind ebenfalls mit dem Systemhersteller abgestimmt
und auf die Glasgewichte ausgelegt.

5) Hinterfullwerkstoff und Wetterversiegelung. Die Fugenbreite
betragt 14 mm. Breitere Fugen sind ebenfalls maglich.
(Unterkonstruktion systembedingt)

8) Patentierte nicht sichtbare mechanische Sicherung
far Structual-Glazing Verglasungen.
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Glasdlcke
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